Tablo 1 :HKDY Yönetmeliği EK-I A , Geçiş Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerlerinde Kademeli Azaltma


	Kirletici
	Ortalama

Süre
	Sınır Değer(µg/m3)

(CO mg/m3)
	Sınır Değerin Yıllık Azatlımı
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Uyarı  Eşiği

	SO2
	Saatlik
	900
	Azaltım öngörülmemiştir
	
	
	
	
	
	HKDY

Yönetmeliği Ek-I

(AB Limit Değerleri

  + tolerans payı)
	İlk Seviye: 500 µg/m3
İkinci Seviye: 850 µg/m3
Üçüncü Seviye: 1100 µg/m3
Dördüncü Seviye : 1500 µg/m3
( Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır)

	
	KVS
	400
	Sınır değer 250 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	370
	340
	310
	280
	250
	
	

	
	UVS-Kış sezonu ortalaması

( 1 Ekim-31 Mart)
	250
	Sınır değer 125 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	225
	200
	175
	150
	125
	
	

	
	Hedef Sınır Değer

(Yıllık Aritmetik Ortalama)
	60
	Azaltım öngörülmemiştir
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hedef Sınır Değer

(Kış sezonu Ort.)
	120
	Azaltım öngörülmemiştir
	
	
	
	
	
	
	


	
	UVS
	150
	Azaltım öngörülmemiştir
	
	
	
	
	
	
	

	
	UVS
	60
	Sınır değer 20 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	52
	44
	36
	28
	20
	
	

	NO2
	KVS
	300
	Azaltım öngörülmemiştir
	
	
	
	
	
	
	

	
	UVS
	100
	Sınır değer 60 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	92
	84
	76
	68
	60
	
	

	PM10
	KVS
	300
	Sınır değer 100 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	260
	220
	180
	140
	100
	
	İlk Seviye: 260 µg/m3
İkinci Seviye: 400 µg/m3

Üçüncü Seviye: 520 µg/m3
Dördüncü Seviye : 650 µg/m3
( Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır)

	
	UVS-Kış sezonu ortalaması

( 1 Ekim-31 Mart
	200
	Sınır değer 90 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	178
	156
	134
	112
	90
	
	

	
	UVS
	150
	Sınır değer 60 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	132
	114
	96
	78
	60
	
	

	Pb
	UVS
	2
	Sınır değer 1 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	1,8
	1,6
	1,4
	1,2
	1
	
	

	CO
	KVS
	30
	Sınır değer 10 µg/m3 olana kadar yıllık eşit azatlım
	26
	22
	18
	14
	10
	
	

	
	UVS
	10
	Azaltım öngörülmemiştir
	
	
	
	
	
	
	


